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MB1 A 40/12Combinação MB2 A 40/12

5 h 20 min.
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Tabela de características técnicas

Potência Nominal (VA)¹

Fator de potência 

Faixa de operação em modo rede

Rendimento

Regulação de saída do inversor

Tempo de acionamento do inversor

Forma de onda do inversor

Frequência de saída do inversor (+/- 1%)

Tempo de carga das baterias internas (até 80%)

Battery save (auto-desligamento)

Proteção eletrônica contra sobrecarga

Tempo de resposta do estabilizador

Regulação em modo rede

Proteção contra surtos de tensão
varistor 65J (8x20us)

Número de tomadas

Peso líquido (Kg)

Características Técnicas 

0,7 ms

8 horas

Senoidal Modificada

60 Hz

-10%  /  +6%

< +/- 2% com carga linear

1 ciclo de rede

Sim

Sim

Sim

8

0,7

>95% com rede e >85% com inversor

¹ Aplicação em equipamentos de informática

Peso bruto (Kg)

Dimensões do equipamento A x L  x P (mm)

Dimensões da embalagem A x L  x P (mm)

170 x 215 x 485

178 x 281 x 495

13,2

15001400

13,0

84V até 142V (modelos M1 e Ti em rede 115-127V)
175V até 252V (modelo M2)

175V até 284V (Ti em rede 220V)

Modelos STD, CB e CBu

1700

12,2 12,2

12,0 12,0


